Koperskeuzelijst

17 | Havenkwartier fase 3
Type B1/B2/B3 - Bnr 60 t/m 67

AALBERTS

Begane grond algemeen

30-001-10-101

30-001-10-102

30-001-10-103

30-001-10-105

Uitbreiding achtergevel 1,2 meter

Aan de achtergevel wordtstandaard een uitbouwvan 1,2 meter gecreéerd
conform de contracttekening. De uitbouw wordtvoorzienvan
vloerverwarming. Daarnaastis deze optie inclusiefhetverplaatsenvan het
plafondlichtpunten één dubbele wandcontactdoos. Deinblaasventielenvan
de WTWinstallatie blijven op de standaard positie gehandhaafd. Terplaatse
vande uitbouw, op 1,2 meteruitde achtergevel, zijn de betonwanden
gedilateerd. Terplaatse van deze dilatatie kan zich een krimpscheur
aftekenen. Hetafwerkingsniveau van de uitbouwis gelijkaan het
afwerkingsniveau van de woningzoalsvermeldin de technische
omschrijving. Deze optie is standaard bijde woninginbegrepen.

Extrauitbreiding achtergevel tot 2,4 meter

De standaard uitbouwvan 1,2 meterwordtuitgebreidmetnogeens 1,2
meternaareentotaal van 2,4 meter conformverkoopoptietekening. De
uitbouw wordtvoorzien vanvloerverwarming. Daarnaastis deze optie
inclusiefhetverplaatsenvan hetplafondlichtpunten ééndubbele
wandcontactdoos. Deinblaasventielen vande WTW installatie blijven op de
standaard positie gehandhaafd. Ter plaatse van de uitbouw, op 2,4 meter uit
deachtergevel, zijn de betonwanden gedilateerd. Ter plaatse van deze
dilatatie kanzich eenkrimpscheuraftekenen. Het afwerkingsniveauvande
uitbouw is gelijk aan hetafwerkingsniveau van de woningzoalsvermeldinde
technische omschrijving.

Trapkast

Opdebegane grond, onderdetrap, wordt een trapkast gerealiseerd. Het
kozijn van de trapkast wordtuitgevoerd zonderbovenlicht. De afdekkap om
devloerverwarmingsverdelerkomtte vervallen.

Uitbreiding hal

De wandtussen woonkamer/hal wordtverplaatstrichtingwoonkamer,
waardoorde hal ruimerwordt. E.e.a. conform verkoopoptietekening Letop:
De positie van de dubbele wandcontactdoos wijzigtnietmee en komt bij
dezeoptieindehal.

&

€0,00

€10.600,00

€0,00

€300,00



Eerste verdieping algemeen

30-101-10-106

Woningbrede Slaapkamer|samenvoegen van slaapkamer2en 3

Opde Teverdiepingworden de slaapkamers 2 en 3 samengevoegdtot
slaapkamer2. Deinblaasventielent.b.v.de WTWblijven op de standaard
positie. E.e.a. conform verkoopoptietekening

Tweede verdieping algemeen

30-201-10-201

30-201-10-202

30-201-10-203

30-201-10-204

Zolderindeling 1

Opde 2everdiepingworden 1 extraonbenoemde ruimte gerealiseerd
conform de verkoopoptietekening. De onbenoemde ruimte voldoen niet
aandeeisenvanhetBouwbesluitt.a.vdaglichtenventilatie. De
binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonderbovenlicht. De hoogte van
debinnendeur(en)is211,5cm. Hetleidingwerk blijftin hetzichten wordtniet
afgewerkt. Hetafwerkingsniveau van de onbenoemde ruimte is gelijkaan het
afwerkingsniveau van de woningzoalsvermeldin de technische
omschrijving. Deze optie is exclusiefvloerverwarming.

Zolderindeling 2

Opde 2everdiepingworden 1 extra onbenoemde ruimtes gerealiseerd
conform de verkoopoptietekening. De onbenoemde ruimte voldoen niet
aande eisenvanhetBouwbesluitt.a.vdaglichtenventilatie. De
binnendeurkozijnen worden uitgevoerdzonderbovenlicht. De hoogte van
debinnendeur(en)is211,5cm. Hetleidingwerk blijftin hetzichten wordtniet
afgewerkt. Hetafwerkingsniveau van de onbenoemde ruimte is gelijk aan het
afwerkingsniveau van de woningzoalsvermeldin de technische
omschrijving. Deze optie is exclusiefvloerverwarming.

Zolderindeling 3

Opde 2everdiepingwordt 2 extra onbenoemde ruimte gerealiseerd
conform de verkoopoptietekening. De onbenoemde ruimte voldoetnietaan
deeisenvanhetBouwbesluitt.a.vdaglichtenventilatie. De
binnendeurkozijnen worden uitgevoerdzonderbovenlicht. De hoogte van
debinnendeur(en)is211,5cm. Hetleidingwerk blijftin hetzichten wordtniet
afgewerkt. Hetafwerkingsniveau van de onbenoemde ruimteis gelijkaan het
afwerkingsniveau van de woningzoalsvermeldin de technische

omschrijving. Deze optie is exclusiefvioerverwarming.

Afgesloten wasmachineruimte

€275,00

€7.000,00

€6.250,00

€9.250,00

€2.750,00



30-201-24-102

30-201-24-103

30-201-24-202

30-201-24-203

30-201-24-204

Opde 2e verdiepingwordt 1 onbenoemde ruimte gerealiseerd conform de
verkoopoptietekening. De onbenoemde ruimte voldoetnietaan de eisen
van hetBouwbesluitt.a.vdaglichtenventilatie. De binnendeurkozijnen
worden uitgevoerdzonderbovenlicht(deurhoogteis211,5cm). Het
leidingwerk blijftin hetzichtenwordtnietafgewerkt. Hetafwerkingsniveau
van de onbenoemde ruimte is gelijk aan hetafwerkingsniveau van dewoning
zoalsvermeldin de technische omschrijving. Deze optie is exclusief
vloerverwarming.

Dakraam 1,4 x 1,14 meter| achtergevel (niet trapzijde)|
langskap

Hetdakraam heefteen afmetingcirca 1,4x1,14m. Hetafwerkingsniveauvan
hetdakraamis gelijk aan hetafwerkingsniveauvan de woning. De prijs betreft
eenstuksprijs. Let op: bij deze keuze kunnener PV panelenkomente
vervallen.

Dakraam 1,4 x 1,14 meter| achtergevel (trapzijde) | langskap

Hetdakraam heefteen afmetingcirca 1,4x1,14m. Hetafwerkingsniveauvan
hetdakraamis gelijk aan hetafwerkingsniveauvan de woning. De prijs betreft
eenstuksprijs. Let op: bij deze keuze kunnener PV panelenkomente
vervallen.

Dakkapel | Medium | achtergevel |langskap

In de achtergevel wordt een dakkapel (medium) gerealiseerd conform de
verkoop- optietekening. De binnenafmeting van de dakkapelis conform
tekening. De vensterbank wordtuitgevoerdin hout. Hetraamkozijn heeftde
volgendeindeling: 1 draaikiep-raamen 1 vastglas. Hetafwerkingsniveau van
hetkozijnen enderamenis gelijkaan hetafwerkingsniveauvan de overige
buitenkozijnenzoalsvermeldin de technische omschrijving. Het
afwerkingsniveau aan de binnenzijde van de dakkapelis gelijk aan het
afwerkingsniveavan de kap zoals vermeldin de technische omschrijving. De
buitenbekleding van de dakkapelis uitgevoerdineen
onderhoudsvriendelijke beplating. De prijs betreft een stuksprijs. Let op: bij
deze keuze kunnenerPV panelenkomente vervallen.

Dakkapel|Large|achtergevel|langskap

Inde achtergevel wordteen dakkapel(large) gerealiseerd conform de
verkoop optietekening. De binnenafmeting van de dakkapelis conform
tekening. De vensterbank wordtuitgevoerdin hout. Hetraamkozijn heeftde
volgendeindeling: 2draaikiepraam en 1 vastglas. Hetafwerkingsniveau van
dekozijnenenderamenisgelijkaan hetafwerkingsniveauvan de overige
buitenkozijnenzoalsvermeldin de technische omschrijving. Het
afwerkingsniveau aan de binnenzijde van de dakkapelis gelijk aan het
afwerkingsniveauvan de kap zoalsvermeld in de technische omschrijving. De
buitenbekleding van de dakkapel wordt uitgevoerdineen
onderhoudsvriendelijke beplating. De prijs betreft een stuksprijs. Let op: bij
deze keuze kunnener PV panelenkomente vervallen.

Dakkapel | Extra Large |achtergevel|langskap

€1.650,00

€1.650,00

€10.750,00

€12.250,00

€14.000,00



30-201-50-310

30-201-70-903

30-201-70-906

30-201-70-909

Inde achtergevel wordteen dakkapel (extra large) gerealiseerd conform de
verkoopoptietekening. De binnenafmeting van de dakkapelis conform
tekening. De vensterbank wordtuitgevoerdin hout. Hetraamkozijn heeftde
volgendeindeling: 2 draaikiep raam en 2 vastglas. Hetafwerkingsniveau van
dekozijnenenderamenisgelijkaan hetafwerkingsniveauvan de overige
buitenkozijnen zoals vermeldin de technische omschrijving. Het
afwerkingsniveau aan de binnenzijde van de dakkapelis gelijk aan het
afwerkingsniveauvan de kap zoals vermeld in de technische omschrijving. De
buitenbekledingvan de dakkapel wordt uitgevoerdineen
onderhoudsvriendelijke beplating. De prijs betreft een stuksprijs. Let op: bij
dezekeuze kunnenerPVpanelenkomentevervallen.

Vloerverwarming/koeling 2e verdieping | langskap

De 2e verdieping wordtvoorzien van vloerverwarming/koeling. De verdeler
wordtnabijde warmtepomp geplaatsten wordtnietnaderafgewerkt.
Inclusiefnaregeling(en) conform verkoopoptietekening.

Vervallen 3 stuks PV panelen

Wanneerergekozenwordtvoorde optie 24.103 komen er 3 stuks PV panelen
enbijbehorendevermogenin Wpte vervallen.

Vervallen 6 stuks PV panelen

Wanneerergekozenwordtvoorde optie 24.102 0f 24.202 komen er 6 stuks
PV panelen en bijoehorende vermogenin Wp te vervallen.

Vervallen 9 stuks PV panelen

Wanneerergekozenwordtvooroptie 24.102icm 24.103 komen er 9 stuks PV
panelenen bijbehorende vermogenin Wp tevervallen. Wanneerergekozen
wordtvooroptie 24.203 of 24.204 komen er 9 stuks PV panelenen
bijbehorende vermogenin Wptevervallen.

€5.400,00

€-1.200,00

€-2.400,00

€-3.600,00





